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Bu kilavuzu, Hizh Kurulum kilavuzunda ayrmtilan verilen 
adimlan tamamladiktan sonra kullanm. Bu kilavuz, iiretim 
asamasmda saglanan yazilimm kurulmasmda size yardimci 
olur. Kilavuz aynca, ilk calistirma sirasmda cikabilecek olasi 
sorunlara karsi, temel sorun giderme bilgileri icermektedir. 
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UYARI: Bu tarzda yazilmi? metinler, talimatlara uymadiginiz 
■J-A takdirde bedensel zarar gorebileceginizi veya olijme sebep 
olunabilecegini belirtir. 



ADIKKAT: Bu $ekilde tasarlanmi$ metinler, yonergelere uyulmadigi 
takdirde donatinin zarar gorebilecegini veya bilgi kaybiyla 
kar5ila?abileceginizi belirtir. 
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Yazihmi Yukleme ve Ozellestirme 

ADIKKAT: i^letim sistemi ba?anyla kuruluncaya kadar, bilgisayanniza 
ek donanim aygitlan veya diger ?irketlere ait aygitlar eklemeyin. 
Bu durum, hatalara neden olabilir ve isletim sisteminin dogru 
kurulmasini engelleyebilir. 



Birimin arkasmda ve ekramn iistiinde hava akimmi saglamak 
icin 4 inc (10,2 cm) aciklik birakildigmdan emin olun. 



isletim Sistemini Yukleme 

Kisisel bilgisayarmizi ilk kez actigmizda isletim sistemi otomatik 
olarak kurulur. Bu islem, yiiklenen isletim sistemine bagh olarak, 
5 ile 1 0 dakikalik bir siire alabilir. Yukleme islemini tamamlamak 
icin ekranda goriintiilenen yonergeleri okuyun ve uygulaym. 

ADIKKAT: Otomatik yukleme ba$ladiktan sonra, i$LEM 
TAMAMLANMADAN BiLGiSAYARI KAPATMAYIN. Bilgisayarm 
yukleme i$lemi sirasmda kapatilmasi, bilgisayan oali$tiran yazilimin zarar 
gormesine yol aoabilir veya sorunsuz yuklenmesini engelleyebilir. 



gjs. Bilgisayar sabit disk siirucusiinde birden fazla isletim sistemi 
diliyle gonderildiyse, yukleme islemi en 90k 60 dakika siirebilir. 
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Bilgisayanmz bir Microsoft isletim sistemiyle gonderilmediyse, 
bu belgenin bazi boliimleri gecerli degildir. isletim sistemi 
yiiklemesi ve yapilandirmayla ilgili tiim yonergeler icin isletim 
sisteminin belgelerine bakm. Isletim sistemi kurulduktan sonra, 
cevrimici yardimdan ek bilgilere ulasabilirsiniz. 

Microsoft Guvenlik Guncellestirmeleri 

Bu sistem, HP fabrikasmdan, gelistirme sirasmda kullamlabilen 
Microsoft Onemli guncellestirmeleri sisteminize yiiklii ve 
kuruluma hazir halde gonderilmistir. HP ve Microsoft, 
sisteminizde yiiklii Microsoft Guvenlik Guncellestirmelerini 
kurmamzi ve ardmdan isletim sisteminiz icin onerilen baska 
onemli Microsoft Guvenlik guncellestirmeleri varsa bunlan 
edinmek icin Microsoft Windows Update Web sitesine 
baglanmamzi onerir. 

Sisteminizde Yuklu Microsoft Onemli 
Guncellestirmelerini Kurma 

Liitfen Internet'e baglanmadan once sisteminizde yiiklii onemli 
guncellestirmeleri kurun. 

1. Sirasiyla Baslat > Tiim Programlar > Yazihm Kurulumu 

seceneklerini tiklatm. Ho$ Geldiniz ekram goriiniir. 

2. Hos Geldiniz ekranmda ileri'yi tiklatm. 

a. Yazihm Kurulumu uygulama secenegi olarak 
Microsoft Windows XP Service Pack Diizeltmeleri 

goriiniirse, isaretli oldugundan emin olun. 

b. Yazihm Kurulumu uygulama secenegi olarak 
Microsoft Windows XP Service Pack Diizeltmeleri 

goriinmezse, giincellestirmeler onceden fabrikada 
kurulmus demektir. Iptal'i tiklatm ve 5. adimdan 
devam edin. 



2 



www.hp.com 



Ba$larken 



Ba$larken 



3. Yiiklemeye devam etmek icin Ileri'yi tiklatin. 
Yiiklemenin ilerlemesini gosteren bir durum cubugu goruntiilenir. 

4. Kurulum Tamamlandi penceresinde Son'u tiklatip bilgisayan 
yeniden baslatm. 

5. Sisteminiz icin gereken tiim yeni giincellestirmelere sahip 
oldugunuzdan emin olmak iizere Microsoft Windows 
Update Web sitesinden Giincellestirmeleri Yiikleme 

boliimundeki adimlarla devam edin. 

Microsoft Windows Update Web Sitesinden 
Giincellestirmeleri Yiikleme 

1 . Internet baglantmizi kurmak icin sirasiyla Baslat > 
Internet Explorer'i tiklatin ve ekrandaki yonergeleri izleyin. 

2. Internet baglantisi kuruldugunda, Baslat diigmesini tiklatin. 

3. Tiim Programlar meniisiinii sefin. 

Meniiniin iistiindeki Windows Update baglantisim tiklatin. 

Microsoft Windows Update Web sitesine yfinlendirilirsiniz. 

www.microsoft.com sitesinden program yiiklemenizi isteyen 
bir veya daha fazla acilan pencere g(3rebilirsiniz. 

4. Programlan www.microsoft.com sitesinden yiiklemek ifin 
Evet sefenegini tiklatin. 

5. Ekranda goriindiigiinde, Giincellestirmeleri Tara 

baglantisim tiklatin. 

Taramadan soma, Yiiklenecek giincellestirmeleri al basligi 
altmda goriindugiinde, Kritik Giincellestirmeler ve Hizmet 

Paketleri baglantisim tiklatin. 

Giincellestirmeler listesi varsayilan olarak secili tiim 
giincellestirmelerle birlikte goriiniir. 

Bu boliimde listelenen tiim giincellestirmeleri yiiklemeniz onerilir. 
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6. Giincellestirmeleri Gozden Gecir ve Yiikle 

baglantismi tiklatm. 

7. §imdi Yiikle diigmesini tiklatm. Bu islem onemli 
giincellestirmeleri yiiklemeyi baslatir ve otomatik 
olarak kurar. 

8. Giincellestirmeler yiiklendikten sonra Windows XP 
bilgisayan yenden baslatmamzi isteyecektir. Yeniden 
baslatmadan once, acik olan dosyalan veya belgeleri 
kapattigmizdan emin olun. Bilgisayan yeniden baslatmak 
icin Evet'i tiklatm. 

Erisilebilirlik 

HP, falismalanni, tiim miisterilere yonelik, gelistirilmis kullanim 
ve erisilebilirlik ozelliklerine sahip iiriinler, hizmetler ve programlar 
tasarlamaya adamistir. Microsoft Windows XP isletim sistemi 
onceden kurulmus veya XP Yiiklenmeye Hazir durumda olan 
HP iiriinleri, erisilebilirlik on planda tutularak tasarlanmistir. 
Bu iiriinler, herkese, her zaman ve her yerde esit erisim olanagi 
sunmak amaciyla, sektoriin onciisii konumundaki Assistive 
Technology iiriinleri ile test edilmektedir. 

Aygit Suruculerini Yukleme veya Yukseltme 

Isletim sisteminin kurulumu tamamlandiktan sonra istege bagli 
donamm aygitlan kurmak i9in, taktigimz her aygitm aygit 
suruculerini de yiiklemeniz gerekir. 

1386 dizini soruldugunda, belirtilen yolun yerine C:\i386 
yazin veya 1386 klasoriiniin yerini belirlemek igin iletisim 
kutusundaki Gozat diigmesini kullanm. Bu eylem, isletim 
sistemini uygun suriiciilere yoneltir. 
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Isletim sisteminizin destek yazihmim da iceren en son destek 
yazilimlanni www.hp.com/support sitesinden elde edebilirsiniz. 
Bolgenizi/iilkenizi ve dilinizi secin, Download drivers and 
software'i (Siiriicu ve yazihm yiikle) secin, bilgisayarm modeli 
numarasmi girin ve Enter tusuna basm. 

En son destek yazihmim CD'den de edinebilirsiniz. Asagidaki 
Web sitesinde destek yazihm CD'si aboneligi satm alma bilgileri 
sunulmustur: 

http://hl 8000. www 1 .hp.com/support/files/desktops/ us/ 
purchase.html 

Bilgisayanmzda yazma ozellikli bir optik siiriicu varsa, 



bu siiriiciide yazma islemi yapabilecek uygun uygulama 
yazihmim yiikleyin (sistemle birlikte gelen CD'lere bakm). 



Isterseniz monitor modelini, yenileme oranlanm, ekran 
cozunurlugiinii, renk ayarlarmi, yazi tipi boyutlanm ve giic 
yonetimi ayarlarmi secebilir veya degistirebilirsiniz. Bunun 
icin, Windows masausriinde sag tiklatarak Ozellikler'i se^in 
ve goriintii ozelliklerini degistirin. Daha fazla bilgi ifin, grafik 
denetim yardimci programiyla veya monitoriiniizle birlikte 
saglanan fevrimifi belgelere bakm. 



Yazilimi kayip veya zarardan korumak iqin, sabit siiriiciide 
bulunan tiim sistem yazilimmm, uygulamalarm ve ilgili 
dosyalarm yedek kopyalanm aim. Veri dosyalarmm 
yedek kopyasim alma yonergeleri igin, isletim sisteminin 
veya yedekleme programmm belgelerine basvurun. 




Ekran Goruntusunu Ayarlama 



Yazihm i Koruma 
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Dosyalann ve Ayarlarin Aktanlmasi 

Dosya ve ayarlan eski bilgisayardan yenisine tasimak icin 
Microsoft Windows XP Dosya ve Ayar Aktarma Sihirbazi'm 
kullanm. Baslat > Tiim Programlar > Donatilar > Sistem 
Arabian > Dosya ve Ayar Aktarma Sihirbazi'm tiklatm. 



Yazihmi Geri Yukleme 

Ozgiin isletim sistemini ve fabrikada yiiklenen yazihmi, 
Restore Plus! CD'sini ve bilgisayarla birlikte gelen diger CD'leri 
kullanarak geri yiikleyebilirsiniz. Bilgisayarla birlikte gelen geri 
yukleme coziimunii dikkatle okuyun ve yonergeleri izleyin. 

Bu CD ile ilgili sorulanmz veya sorunlanmz icin, liitfen miisteri 
destek birimine basvurun. 



Bilgisayan Kapatma 

Bilgisayan diizgiin sekilde kapatmak icin once isletim sistemi 
yazilimim kapatm. Microsoft Windows XP Professional isletim 
sisteminde Baslat > Bilgisayan Kapat secenegini tiklatm. 
Microsoft XP Home isletim sisteminde Baslat > Bilgisayan 
Kapat seceneklerini tiklatm. Bilgisayar otomatik olarak 
kapanacaktir. 

Isletim sistemine bagh olarak, acma/kapama diigmesine basmak, 
giicii otomatik olarak kapatmak yerine, bilgisayarm bir diisiik 
giic veya "bekleme" durumuna girmesine neden olur. Bu sekilde, 
yazilim uygulamalanm kapatmadan enerji tasarrufu yapabilir ve 
isletim sistemini yeniden baslatmak zorunda kalmadan ve veri 
kaybiyla karsilasmadan bilgisayan kullanmaya baslayabilirsiniz. 

ADIKKAT: Bilgisayan el ile kapatmak ign zorlamak, bekleme 
durumunu atlar ve kaydedilmemis bilgilerin kaybma yol agabilir. 
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Bilgisayan el ile kapali duruma getirmek istiyorsaniz, 
giic diigmesini dort saniye basih tutun. 

Bazi modellerde Computer Setup uygulamasmi kullanarak, 
giic diigmesini Ac/Kapat modunda cahsacak sekilde yeniden 
yapilandirabilirsiniz. Computer Setup yardimci programmm 
kullammi hakkmda daha fazla bilgi icin, Documentation 
and Diagnostics CD (Beige Kitapligi ve Tarn) CD'sinde 
Computer Setup (F10) Yardimci Program Kilavuzu'na bakm. 

Ek Bilgiler Bulma 

Kolay okunabilen PDF bicimindeki ek iiriin bilgileri icin, 
Documentation and Diagnostics CD'sine bakm. CD asagidaki 
ogeleri icerir: 

■ Quick Setup (Hizli Kurulum - basih olarak ve CD'de Adobe 
Acrobat PDF biciminde sunulmustur) Bilgisayan ve cevre 
birim aygitlarmi baglamamza yardimci olur. 

■ Baslarken (basih olarak ve CD'de PDF biciminde 
sunulmustur) Uretim asamasmda saglanan yazilimi 
kurmamza yardimci olur ve aynca ilk calistirma sirasmda 
?ikabilecek olasi sorunlara karsi, temel sorun giderme 
bilgileri icerir. 

■ Donanim Basvuru Kilavuzu (CD'de PDF biciminde) Uriin 
donammma genel bir bakism yam sira bu bilgisayar serisinin 
yiikseltilmesi ifin yonergeler ve RTC pilleri, bellek ve giic 
kaynagi hakkmda bilgiler icerir. 

■ Computer Setup (F10) Yardimci Program Kilavuzu 
(CD'de PDF biciminde) Varsayilan ayarlan bakim amaciyla 
yeniden yapilandirmak veya degistirmek icin ya da yeni 
donanim aygitlan yiiklerken bu araci kullanma hakkmda 
yonergeler saglar. 
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■ Masaustu Yonetim Kilavuzu (CD'de PDF biciminde) 
Bazi modellerde onceden yiiklenmis olan giivenlik ve 
Akilh Yonetilebilirlik ozelliklerinin tammlanni ve "nasil 
kullanilir?" yonergelerini saglar. 

■ Ag ve Internet ttetisim Kilavuzu (CD'de PDF biciminde) 
Aygit suriiculeri yiikleme ve bazi masaustu modellerinde 
onceden yiiklenen ag arabirim denetleyicisi (NIC) 
ozelliklerini kullanma hakkmda temel ag iletisim bilgileri 
ve yonergeler saglamamn yam sira, Internet Servis 
Saglayicilan ve Internet kullammi hakkmda bilgiler sunar. 

■ Sorun Giderme Kilavuzu (CD'de PDF biciminde) 

Bu bilgisayarda ortaya cikabilecek sorunlan gidermek 
ifin yardimci ipuclan ve olasi donanim ve yazihm 
sorunlanm 9(3zmeye yc3nelik senaryolar saglayan, kapsamli 
bir kilavuzdur; tamlama kodlarmm yam sira tarn yardimci 
programim falistirma hakkmda bilgiler sunar. 

■ Safety & Regulatory Information Guide (CD'de PDF 
biciminde) ABD, Kanada ve cesitli uluslararasi yfinetmeliklere 
uygunlugu saglayan giivenlik ve mevzuat bilgileri sunar. 

CD okuyabilen bir optik suriiciiniiz yoksa, iiriin belgelerini 
Web'deki http://www.hp.com/support adresinden 
indirebilirsiniz. Bolgenizi/ulkenizi ve dilinizi secin, See support 
and troubleshooting information'i (Destek ve sorun giderme 
bilgilerine bakm) secin, bilgisayarm modeli numarasim girin ve 
Enter tusuna basm. 



8 



www.hp.com 



Ba$larken 



Ba$larken 



Documentation and Diagnostics 
CD'sini kullanma 

1 . CD'yi optik siiriiciiye takm. 

CD'deki yazilim Windows Bolgesel Secenekler'i denetlerken, 
kisa bir bekleme siiresi olabilir. Bilgisayanmzda Adobe 
Acrobat veya Adobe Reader'm son surumii yoksa, 
CD'den otomatik olarak yiiklenir. 

2. Yiiklemeyi tamamlamak icin yonergeleri okuyun ve 
yerine getirin. 

Menu ve kitaplar ilk sistem kurulumu sirasmda secilen veya 
daha sonra Windows Bolgesel Secenekler'de belirtilen dilde 
ekranda goriintiilenir. Bolgesel Ayarlar CD'de desteklenen 
dillerden hicbirine uymuyorsa menu ve kitaplar Ingilizce 
olarak ekranda goriintiilenir. 

3. Okumak istediginiz kitabm admi tiklatm. 

Iki dakikadan daha uzun siireyle optik siiriiciide hicbir 
etkinlik olmazsa, bilgisayarm Otomatik Calistirma islevi 
etkinlestirilmemis olabilir. 

Otomatik olarak calismamasi durumunda, Documentation 
and Diagnostics CD'sini calrstirmak ifin: 

1 . Baslat > Cah§tir sefeneklerini tiklatm. 

2. Asagidakini yazm: 
X:\DocLib.exe 

(burada X, optik siiriiciinun siiriicii harfidir) 

3. OK'i (Tamam) tiklatm. 

Bilgisayar bir Linux isletim sistemi kullamyorsa, Documentation 
and Diagnostics CD'si otomatik olarak 5alismaz. CD'deki 
belgeleri goriintiilemek icin www.adobe.com adresinden Adobe 
Acrobat Reader for Linux programim yiikleyin ve kurun. 
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Teknik Destegi Aramadan Once 

Bilgisayarmizda sorun varsa, teknik destegi aramadan 
once sorunu tarn saptayabiknek icin asagidaki uygun 
?(3zum yollarmi deneyin. 

■ Tam yardimci programmi calistirm. Daha fazla bilgi 
icin Documentation and Diagnostics CD'sindeki Sorun 
Giderme Kilavuzu'na bakm. 

■ Computer Setup'da Siiriicu Koruma Sistemi (DPS) 
Self-Test'ini calistirm. Daha fazla bilgi icin Documentation 
and Diagnostics CD'sindeki Computer Setup (F10) 
Yardimci Program Kilavuzu'na bakm. 

Drive Protection System (DPS - Siiriicu Koruma Sistemi) 
Self- Test (Otomatik Smama) yazihmi, yalmzca bazi 
modellerde vardir. 



■ Bilgisayann oniindeki giic LED'inin kirmizi yamp sonmesini 
denetleyin. Yamp sonen lsiklar, sorunu tammlamamza 
yardimci olan hata kodlandir. Ayrmtilar icin, bu kilavuzdaki 
"Tamlama Isiklanm ve Sesli Kodlan Yorumlama" sayfa 26 
konusuna bakm. 

■ Ekran bossa, monitorii bilgisayardaki farkli bir video baglanti 
noktasma (varsa) takm. Bunun yerine monitorii, sorunsuz 
calistigim bildiginiz baska bir monitorle de degistirebilirsiniz. 

■ Ag ortammda calisiyorsamz, baska bir bilgisayan baska 
bir kabloyla ag baglantisma ekleyin. Ag fisinde veya 
kablosunda bir sorun olabilir. 

■ Yakm zamanda yeni bir donamm eklediyseniz, donammi 
kaldirm ve bilgisayann diizgiin falisip calismadigma bakm. 

■ Yakm zamanda yeni bir yazilim eklediyseniz, yazihmi 
kaldirm ve bilgisayann diizgiin calisrp ?alismadigma bakm. 
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■ Bilgisayan, turn siiriiciiler yiiklenmeden acilip acilmayacagmi 
gormek icin Giivenli Mod'da baslatm. Isletim sistemini 
yeniden baslatirken, "Bilinen Son lyi Yapilandirma" 
secenegini kullanm. 

■ Asagidaki Web sitesinde yer alan, kapsamh cevrimici teknik 
destege bakin: www.hp.com/support. 

■ Daha genel oneriler icin, bu kilavuzdaki "Yardimci Ipuclan" 
sayfa 12 konusuna bakm. 

■ Daha ayrmtili bilgi icin Documentation and Diagnostics 
CD'sindeki Sorun Giderme Kilavuzu'na bakm. 

■ Restore Plus! calistinn. 

DiKKAT: Restore CD's ini calistirmak sabit stirucudeki ttim verileri siler. 

Sorunlan fevrimifi 9(3zmenize yardimci olmak amaciyla HP 
Instant Support Professional Edition kendi kendine coziim 
tanilan sunar. HP destegine basvurmamz gerekirse, HP Instant 
Support Professional Edition fevrimici sohbet ozelligini kullanm. 
HP Instant Support Professional Edition ozelligine asagidaki 
adresten erisebilirsiniz: www.hp.com/go/ispe. 

En son cevrimici destek bilgileri, yazilim ve siiriiculer, 
ongoriilmiis bildirim ve diinya 9apmda es ve HP uzmanlan 
toplulugu ifin www.hp.com/go/bizsupport adresinde Isletme 
Destek Merkezi'ne (BSC) erisin. 

Teknik destegi aramamz gerekirse, servis fagnmzm uygun 
sekilde isleme kondugundan emin olmak i9in asagidakileri 
yapmak iizere hazir olun: 

■ Aramayi yaparken bilgisayanmzm basmda olun. 

■ Aramadan once bilgisayarm seri numarasim ile iiriin kimlik 
numarasim ve monitor seri numarasim bir kagida not edin. 

■ Servis teknisyeniyle sorunu 56zmek ifin goriisiin. 
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■ Sisteminize yeni eklenmis turn donanimi cikann. 

■ Sisteminize yeni yiiklenmis turn yazilimlan kaldirm. 

■ Restore Plus! CD'sini calistirm. 

DIKKAT: Restore CD'sini galistirmak sabit suriicudeki turn verileri siler. 



Satis bilgileri ve garanti yiikseltmeleri (HP Care Pack) icin, yerel 



Bilgisayarmiz, ekrammz veya yazilimmizla ilgili sorunlarla 
karsilasirsamz, bir islem yapmadan once asagidaki genel 
onerilere bakm: 

■ Bilgisayanmzm ve ekranmizm calisan bir prize takili 
oldugundan emin olun. 

■ Voltaj secim anahtannm (bazi modellerde bulunur), 
bolgenizde kullamlan dogru voltaj a (1 15V veya 230V) 
ayarli olup olmadigmi kontrol edin. 

■ Bilgisayanmzm acik oldugundan ve yesil lsigm yandigmdan 
emin olun. 

■ Ekranmizm a5ik oldugundan ve yesil ekran lsigm 
yandigmdan emin olun. 

■ Bilgisayarm oniindeki giig LED'inin kirmizi yamp sonmesini 
denetleyin. Yamp sonen lsiklar, sorunu tammlamamza 
yardimci olan hata kodlandir. Ayrmtilar igin, bu kilavuzdaki 
"Tamlama Isiklanm ve Sesli Kodlan Yorumlama" sayfa 26 
konusuna bakm. 
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■ Ekran kararmissa, parlakhk ve kontrast ayarlanm acm. 

■ Bir tusa basm ve basili tutun. Sistem sesli uyan verirse, 
klavyeniz dogru calisiyor demektir. 

■ Turn baglantilan kontrol edin. Gevsek veya hatali 
baglanti olabilir. 

■ Klavyedeki herhangi bir tusa veya acma/kapama diigmesine 
basarak bilgisayan etkinlestirin. Bilgisayar beklemede modunda 
kalrrsa, acma/kapama dugmesini en az dort saniye basili tutarak 
bilgisayan kapatrn ve diigmeye tekrar basarak bilgisayan 
yeniden baslatrn. Sistem kapanmazsa, giic kablosunu cikann, 
birkaf saniye bekleyin ve kabloyu yeniden takin. Computer 
Setup icinde gii? kaybrnda otomatik baslatma ayarlanmissa 
bilgisayar yeniden baslayacaktir. Bilgisayar yeniden baslamazsa, 
acma/kapama diigmesine basarak yeniden baslatrn. 

■ Tak ve kullan olmayan bir genisletme karti veya baska 
bir secenek kurduktan sonra bilgisayanmzi yeniden 
yapilandirm. Yonergeler i9in bkz: "Donamm Kurulum 
Sorunlarmi Cozme" sayfa 22. 

■ Gerekli tiim aygit suruciilerinin kurulu oldugundan emin 
olun. Ornegin, yazici kullamyorsamz, kullandigmiz 
modelin yazici suriiciisune gereksiniminiz vardir. 

■ Bilgisayan acmadan once, tiim onyiiklenebilir aygitlan 
sistemden (disket, CD veya USB aygiti) fikarm. 



Ba$larken 
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Ba$larken 



■ Fabrikada kurulmu§ i§letim sisteminden farkli bir i§letim 
sistemi kurduysamz, bilgisayarm bunu desteklediginden 
emin olun. 

■ Sisteminizde birden 90k video kaynagi (kati§tinlmi§, PCI veya 
PCI-Express bagda§tincilan) yiikliiyse (kati§tinlmi§ video 
yalnizca bazi modellerde bulunur) ve tek bir ekrammz varsa, 
ekran birincil VGA bagda§tincisi olarak secilen kaynaktaki 
ekran konektoriine takili olmalidir. Onyiikleme sirasmda diger 
ekran baglanti noktalan devre di§i birakilir; ekran bu baglanti 
noktalarmdan birine takihysa, cah§maz. Computer Setup'da 
hangi kaynagm varsayilan VGA kaynagi olacagrm sefebilirsiniz. 

ADIKKAT: Bilgisayar bir AC gti? kaynagma bagliyken, sistem 
kartmda stirekli olarak elektrik vardir. Sistem kartinin veya bir 
bilesenin zarar gormesini onlemek icin, bilgisayan acmadan once 
guc kablosunu gtic kaynagmdan cikarmalisiniz. 
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Ba$larken 



Ba$larken 



Temel Sorun Giderme 

Bu boliim, ilk kurulum islemi sirasmda karsilasabileceginiz 
sorunlar iizerinde yogunlasmaktadir. Kapsamli Sorun Giderme 
Kilavuzu Documentation and Diagnostics CD'sinde ve 
http://www.hp.com/support adresindeki basvuru kitapligmda 
bulunabilir. Bolgenizi/iilkenizi ve dilinizi secin, See support 
and troubleshooting information'i (Destek ve sorun giderme 
bilgilerine bakm) secin, bilgisayarm modeli numarasmi girin 
ve Enter tusuna basin. 

Genel Sorunlari Cozme 

Bu kisimda aciklanan genel sorunlari kolayca cozebilirsiniz. 
Devam eden bir sorunu kendiniz cozemezseniz veya bu islemi 
yapma konusunda kendinizi rahat hissetmezseniz, bir yetkili bayi 
veya saticiya basvurun. 



Genel Sorunlari 


Cozme 




Sorun 


Neden 


Cozum 


Bilgisayar kilitlenmis 
gibi gorijnuyor ve 
guc dugmesine 
basildiginda 
kapanmiyor. 


Guc dugmesinin 
yazilim kontrolu 
calismiyor. 


Bilgisayar kapanana kadar 
acma/kapama dugmesini en 
az dort saniye basili tutun. 


Bilgisayar USB 
klavyeye veya fareye 
yanit vermiyor. 


Bilgisayar bekleme 
modundadir. 


Bekleme modundan cikmak 
icin acma/kapama dugmesine 
basin. 




Sistem kilitlenmis. 


Bilgisayari yeniden baslatm. 


yA^ DiKKAT: Bekleme modundan cikmak istediginizde, acma/kapama 
dugmesini dort saniyeden uzun sureyle basili tutmaym. Aksi durumda, 
bilgisayar kapanir ve kaydedilmemis verilerinizi kaybedersiniz. 



Ba$larken 
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Baslarken 



Genel Sorunlan Cozme (Devami) 
Sorun Neden Cozum 

Tarih ve saati Denetim 
Masasi inda sifirlayin 
(RTC tarih ve saatini 
gijncellestirmek icin 
Computer Setup secenegi 
de kullani lobilir) . Sorun devam 
ederse, RTC pilini degistirin. 
Yeni pil takma yonergeleri icin 
Documentation and Diagnostics 
CD'sindeki Donanim Basvuru 
Kilavuzu konusuna bakm veya 
RTC pil degisimi icin bir yetkili 
bayi veya satiaya basvurun. 

Num Lock tusu Num Lock tusuna basin, 

kullanimdadir. Ok tuslarmi kullanmak isterseniz 

Num Lock isigi yanmamalidir. 
Computer Setup'da Num Lock 
tusu devre disi birakilabilir veya 
etkinlestirilebilir. 



Bilgisayarm kapagi 


Bazi bilgisayarlarda 


Computer Setup'i kullanarak 


veya erisim paneli 


bulunan Akilli Kapak 


Akilli Kapak Kilidi'ni acm. 


acilmiyor. 


Kilidi kilitli. 


Akilli Kapak Kilidi'ni el ile 




Bu ozellik 


acmak icin kullanilan Akilli 




turn 


Kapak Anzaya Dayanikli 




modellerde 


Anahtan'ni, HP'den 




yoktur. 


alabilirsiniz. Sifreyi 






unuttugunuzda, guc kaybmda 






veya bilgisayarm hatali 






calismasi durumunda 






Anzaya Dayanikli 






Anahtar'a gereksiniminiz 






olacaktir. 



Bilgisayar tarihi RTC (gercek 

ve saati yanlis zamanh saat) 

gosteriyor. pilinin degistirilmesi 

gerekebilir. 

Bilgisayar 
fisini elektrik 
akimi tasiyan 
bir duvar 
prizine 
takma k, 
RTC pilinin 
dmrunti 
uzatir. 



imlec, tus 
takimmdaki 
oklari kullanarak 
hareket etmiyor. 
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Baslarken 



Ba$larken 



Genel Sorunlan Cozme (Devami) 
Sorun Neden Cozum 

Dij^ijk performans Islemci ismmistir. 1 . Bilgisayarm icindeki 

gozlemlendi. hava akimmin 

engellenmediginden emin 
olun. Birimin arkasmda 
ve ekranm ustunde hava 
akimmi saglamak icin 4 inc 
(10,2 cm) aciklik birakm. 

2. Fanlarm duzgijn 
takildigindan ve 
cali^tigmdan emin olun 
(bazi fanlar yalnizca 
gerektiginde cali^ir). 

3. I$lemci sogutma kablosunun 
dogru takildigindan emin 
olun. 



Sabit surucij dolu. 


Sabit diskte yer acmak 




icin, diskteki bazi bilgileri 




baska bir yere aktarm. 


Bellek yetersiz. 


Bellek ekleyin. 


Sabit disk bolunmijs. 


Sabit disk surticusunu birlestirin. 


Onceden erisilen 


Bilgisayari yeniden baslatm. 


program, sisteme 




ayrilmis bellegi 




serbest birakmadi. 




Sabit disk 


Virusten korunma programi 


surucusunde 


calistirm. 


virus bulunuyor. 




Qok fazla uygulama 


1 . Bellek bosaltmak icin 


calisiyor. 


gereksiz uygulamalan 




kapatin. 




2. Bellek ekleyin. 



Ba$larken 
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Ba$larken 



Genel Sorunlan Cozme (Devami) 



Sorun 



Neden 



Cozum 



Du?ijk performans 

gozlemlendi. 

(devam) 



Ozellikle oyunlar 
gibi bazi yazilim 
uygulamalan grafik 
alt sistemini zorlar. 



Nedeni bilinmiyor. 



1. Geqerli uygulamanin 
<;6zunijrlijgunij du5ijrun 
veya uygulamadaki 
parametreleri ayarlayarak 
performansm nasil 
artmlacagi konusundaki 
oneriler ign uygulamayla 
gelen belgelere bakm. 

2. Bellek ekleyin. 

3. Grafik qozijmijnij ytikseltin. 
Bilgisayan yeniden ba$latin. 
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Ba$larken 



Ba$larken 



Genel Sorunlan Cozme (Devami) 



Sorun 



Neden 



Cozum 



Bilgisayar otomatik 
olarak kapandi; 
Guc isigi iki kez 
(saniyede bir kez) 
Kirmizi olarak yanip 
sonijyor ve ardmdan 
iki saniye durakliyor 
ve bilgisayardan iki 
kez bip sesi cikiyor. 
Bip sesi bes kez 
yinelendikten sonra 
durur. LED isigi sorun 
oozulunceye kadara 
yanip sonmeye 
devam eder. 



islemci isi korumasi 
etkinlestirilmis: 
Fanlardan biri 
takilmis veya 
donmijyor olabilir. 
VEYA 

Sogutucu islemciye 
dijzgun takilmamis 
olabilir. 



1 . Bilgisayarin hava 
cikis deliklerinin 
acik oldugundan ve 
islemci sogutucu fanm 
calistigindan emin olun. 
Birimin arkasinda ve 
ekranm tistunde hava 
akimini saglamak 

icin 1 0,2 cm (4 inc) 
aciklik birakin. 

2. Kapagi acm, 
acma/kapama diigmesine 
basin ve islemci fanmm 
donijp donmedigine bakm. 
Islemci fani donmijyorsa, 
fan kablosunun sistem 
karti baglantisina to kill 
oldugundan emin olun. 
Fanm tarn olarak ve 
duzgun takildigmdan 
emin olun. 

3. Fan duzgun ve tarn 
olarak takilmasma 
ragmen donmuyorsa, 
islemci fanmi degistirin. 

4. Islemci sogutma birimini 
yeniden yerlestirin ve fan 
duzeneginin uygun sekilde 
takildigmdan emin olun. 

5. Bir yetkili saticiya veya 
servis saglayicisma 
basvurun. 



Ba$larken 
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Ba$larken 



Genel Sorunlan Cozme (Devami) 



Sorun 



Neden 



Cozum 



Sistem aglmiyor 
ve bilgisayann on 
tarafmdaki isiklan 
yanip sonmuyor. 



Sistem acilamiyor. 



Acma/kapama dijgmesine 
4 saniyeden kisa bir siireyle 
basih tutun. Sabit surticu 
isigi yesile donerse, 
asagidakileri yapm: 

1 . Bazi modellerde guq 
kaynaginin arkasmda 
yeralan voltaj secicinin 
uygun voltaja ayarlanip 
ayarlanmadigmi kontrol 
edin. Uygun voltaj ayan 
bolgenize baglidir. 

2. Sistem kartmdaki 5 V_aux 
isigi yanmcaya kadar, 
genisletme kartlarmi 

tek tek cikarm. 

3. Sistem kartmi degistirin. 
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Ba$larken 



Ba$larken 



Genel Sorunlan Cozme (Devami) 



Sorun Neden Cozum 



Sistem acilrniyor 


VEYA 


ve bilgisayarin on 


Acma/kapama diigmesine 


tarafindoki i$iklari 


4 saniyeden kisa bir sureyle 


\/n n i n Qnnrnii\/nr 
y \J 1 1 1 kJ ouiiiiiuyui. 


basih tutun. Sabit surucii 


/r/pvom) 




yesile donmezse, 




asagidakileri yapin: 




1 . 


Birimin calisan bir 






duvar prizine takili 






ii- i i i i • 
oldugunu kontrol earn. 




2. 


Kapagi acm ve 






acma/kapama 






dugmesinin baglantismin 






sistem kartma uygun 






sekilde takili oldugunu 






kontrol edin. 




3. 


Her iki guc kablosunun 






da sistem kartma bagh 






oldugundan emin olun. 




4. 


Sistem kartmdaki 






5 V_aux isiginin yanip 






yanmadigini kontrol 






edin. Isik yaniyorsa, 






acma/kapama dugmesinin 






baglacini degistirin. 




5. 


Sistem kartmdaki 






5 V_aux isigi yanmiyorsa, 






guc kaynagmi degistirin. 




6. 


Sistem kartmi degistirin. 



Ba$larken 
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Ba$larken 



Donanim Kurulum Sorunlanni Cozme 

Ek bir siiriicii veya genisletme karti gibi bir donanim eklediginizde 
veya cikardrgmizda bilgisayan yeniden yapilandirmaniz gerekebilir. 
Bir tak ve calistir aygiti yiiklediginizde, Windows XP, aygiti 
otomatik olarak algilar ve bilgisayan yapilandmr. Tak ve calistir 
olmayan bir aygit yiiklediginizde, yeni donanrmi yiiklemeyi 
tamamladrktan sonra bilgisayan yeniden yapilandirmaniz gerekir. 
Windows XP'de, Donanim Ekleme Sihirbazi'm kullamn ve 
ekranda goriintiilenen yonergeleri izleyin. 



Donanim Kurul 


urn Sorunlanni Cozme 


So run 


Neden 


Cozum 


Yeni aygit sistemin 
bir parcasi olarak 
algilanmiyor. 


Aygit yerine 
oturmamistir 
veya duzgijn 
baglanmamistir. 


Aygitin dogru ve gijvenli 
sekilde baglanmasma ve 
konektor ignelerinin bukijlmemis 
olmasma dikkat edin. 




Yeni harici aygitin 
kablolan gevsek 
veya guc kablolan 
prize takilmadi. 


Turn kablolarm dogru 
ve gijvenli bir sekilde 
baglandigmdan ve kablo 
veya baglayici ignelerinin 
kivnlmamis oldugundan 
emin olun. 




Yeni harici aygitin 
guc dijgmesine 
basilmadi. 


Bilgisayan kapatm, yeni 
aygiti acm, sonra bilgisayan 
acip yeni aygitin bilgisayar 
sistemiyle tumlesmesini 
saglaym. 




Sistem, 

yapilandirmada 
degisiklik yapmanizi 
onerdiginde, 
degisiklikleri 
kabul etmediniz. 


Bilgisayan yeniden baslatm 
ve degisiklikleri kabul etmek 
icin yonergeleri uygulaym. 
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Ba$larken 



Ba$larken 



Donanim Kurulum Sorunlanni Cozme (Devami) 



Sorun 



Neden 



Cozum 



Yeni aygit sistemin 
bir parcasi olarak 
algilanmiyor. 
(devam) 



Varsayilan 
yapilandirma 
diger aygitlarla 
cakisiyorsa, 
Tak ve Kullan 
karti eklendiginde 
otomatik olarak 
yapilandinlamayabilir. 



Kartin otomatik ayarlarini 
kaldirmak ve kaynak 
cakismasma yol acmayacak 
temel bir yapilandirma secmek 
icin, Windows XP Aygit 
Yoneticisi'ni kullanm. Kaynak 
cakismasim cozmek icin, 
aygitlarm yapilandirmasmi 
yeniden ayarlamak veya devre 
disi birakmak uzere Computer 
Setup'i da kullanabilirsiniz. 



Bilgisayar 


Yukseltme sirasmda, 


1. 


Dogru beliek modullerini 


baslatilamiyor. 


yanlis beliek 




kullanip kullanmadiginizi 




modulleri 




belirlemek ve bunlarm 




kullanilmistir 




dogru takildigmdan emin 




veya beliek modulleri 




olmak icin sisteminizle 




yanlis 




verilen belgeleri 




yere takilmistir. 




gozden gecirin. 






2. 


Sesli uyarilara ve 








bilgisayarm on tarafmdaki 








isiklara dikkat edin. 








Olasi nedenleri belirlemek 








icin, bkz: "Tanilama 








Isiklarmi ve Sesli Kodlari 








Yorumlama" sayfa 26. 






3. 


Sorunu yine de 








gideremezseniz, 








Musteri Destek 








Merkezi'ne basvurun. 
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Ba$larken 



Donanim Kurulum Sorunlanni Cozme (Devami) 



Sorun 



Neden 



Cozum 



Kirmizi Giig isigi bes 
defa (saniyede bir 
kez) yanip sonijyor, 
ardmdan iki saniye 
durakliyor ve 
bilgisayardan 
bes kez bip 
sesi geliyor. 
Bip sesi bes kez 
yinelendikten 
sonra durur. 
LED isigi sorun 
oozijlijnceye kadara 
yanip sonmeye 
devam eder. 

Kirmizi Gijc isigi 
alti defa (saniyede 
bir kez) yanip 
sonijyor, ardmdan iki 
saniye durakliyor ve 
bilgisayardan alti 
kez bip sesi geliyor. 
Bip sesi bes kez 
yinelendikten 
sonra durur. 
LED isigi sorun 
oozijlunceye kadara 
yanip sonmeye 
devam eder. 



Bellek hatali takilmis 
veya bozuk. 



Grafik karti tarn 
yerlestirilmemis 
veya bozuk ya 
da sistem kartmda 
bir sorun var. 



1. DIMM'leri cikanp yeniden 
yerlestirin. Sistemi acin. 

2. Hatali birimi saptamak 
icin DIMM'leri tek 

tek yerlestirin. 

3. Diger ureticilere ait 
bellekleri HP bellekleriyle 
degistirin. 

4. Sistem kartmi degistirin. 



Grafik karti olan sistemlerde: 

1 . Grafik kartmi cikanp 
yeniden takm. Sistemi acin. 

2. Grafik kartmi degistirin. 

3. Sistem kartmi degistirin. 
Tijmlesik grafige sahip 
sistemlerde, sistem 

kartmi degistirin. 
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Ba$larken 



Ba$larken 



Donanim Kurulum Sorunlanni Cozme (Devami) 



Sorun 



Neden 



Cozum 



Kirmizi Gijq isigi 
on defa (saniyede 
bir kez) yanip 
sontiyor, ardmdan iki 
saniye durakliyor ve 
bilgisayardan on kez 
bip sesi geliyor. 
Bip sesi bes kez 
yinelendikten 
sonra durur. 
LED isigi sorun 
oozijlunceye kadara 
yanip sonmeye 
devam eder. 



Bozuk seoenek karti. 



1 . Segenek kartlarmi tek tek 
cikararak kontrol edin 
(birden cok kart varsa) 
ve hatanm giderilip 
giderilmedigini gormek 
icin sistemi acm. 

2. Bozuk kart 
tammlandiginda, 
bozuk segenek kartmi 
cikarip yenisini takm. 

3. Sistem kartmi degistirin. 



Ba$larken 
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Ba$larken 



Tanilama Isiklanni ve Sesli Kodlan 
Yorumlama 

Bu boliim, on panel LED kodlanm ve POST sirasmda ortaya 
cikabilecek ve kendileriyle iliskili bir hata kodu veya metin 
mesaji bulunmayan ses kodlanm icerir. 

(Sfcf. PS/2 klavyesinde, yanip sonen lsiklar goriirseniz, bilgisayarm on 
panelinde yamp sonen lsiklar olup olmadigma bakm ve on panel 
LED kodlanm belirlemek icin asagidaki tabloya basvurun. 



Sesli kod sirasi bes kez yinelenir ve ardmdan durur. On panel 
LED kodlan hata giderilene kadar devam eder. 



Asagidaki tabloda, onerilen eylemler, yapilmalan gereken sirayla 
listelenmektedir. 



Tani On Panel LED'leri ve Ses Kodlan 



Aktivite 


Sesler 


Olasi Sebep 


Onerilen islem 


Yesil Guq LED'si 


Yok 


Bilgisayar acik. 


Yok 


yaniyor. 








Ye?il Guq. 


Yok 


Bilgisayar, RAM'da 


Eylem gerekmez. 


LED'i her iki 




Askiya Al (yalnizca 


Bilgisayan etkinlestirmek 


saniyede bir kez 




bazi modellerde) 


i<;in herhangi bir 


yanip sonuyor. 




veya normal 


tusa basin veya 






Askiya 


fareyi hareket ettirin. 






Al modunda. 
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Ba$larken 



Ba$larken 



Tani On Panel LED'leri ve Ses Kodlan (Devami) 



Aktivite 



Sesler Olasi Sebep Onerilen Islem 



Kirmizi guc isigi 
iki kez (saniyede 
bir kez) yanip 
sontiyor ve 
ardmdan iki 
saniyelik bir 
duraklama 
oluyor. 
Bip sesi be? 
kez yinelendikten 
sonra durur. 
LED isigi sorun 
oozulunceye 
kadar yanip 
son m eye 
devam eder. 



islemci isi korumasi 
etkinlestirilmis: 
Fanlardan biri 
takilmis veya 
donmijyor olabilir. 
VEYA 

Sogutucu birim/fan 
duzenegi islemciye 
uygun sekilde 
takilmamis. 



1 . Bilgisayarm hava 
cikis deliklerinin 
acik oldugundan 
ve islemci sogutucu 
fanm calistigindan 
emin olun. Birimin 
arkasinda ve ekranm 
ustunde hava akimmi 
saglamak icin 

4 inc (10,2 cm) 
aciklik birakm. 

2. Kapagi acm, 
acma/kapama 
dijgmesine basin 
ve islemci fanmm 
dontip donmedigine 
bakm. Islemci fani 
donmuyorsa, 

fan kablosunun 
sistem karti 
baglantisina takili 
oldugundan emin 
olun. Fanm tarn 
olarak ve duzgun 
takildigindan 
emin olun. 

3. Fan duzgun ve tarn 
olarak takilmasma 
ragmen donmuyorsa, 
islemci fanmi 
degistirin. 

4. Islemci sogutma 
birimini yeniden 
yerlestirin ve fan 
duzeneginin uygun 
sekilde takildigindan 
emin olun. 

5. Bir yetkili saticiya 
veya servis 
saglayicisma 
basvurun. 
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Ba$larken 



Tani On Panel LED'leri ve Ses Kodlan (Devami) 



Aktivite Sesler Olasi Sebep Onerilen islem 



Kirmizi Guc 3 
isigi uc defa 
(saniyede bir 


islemci tarn olarak 
yerineoturtulmamis 
veya takili degil 


1 . islemcinin takili 
olup olmadigini 
kontrol edin. 


kez) yanip 
sontiyor 
ve ardindan 


(islemcinin 
bozuk oldugunu 
gostermez). 


2. slemciyi 
yeniden takin. 


iki saniye 

durakliyor. 

Bip sesi bes kez 

yinelendikten 






sonra durur. 






LED isigi sorun 






oozulunceye 
kadara yanip 






son m eye 
devam eder. 
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Ba$larken 



Ba$larken 



Tani On Panel LED'leri ve Ses Kodlan (Devami) 



Aktivite 



Sesler Olasi Sebep Onerilen Islem 



Kirmizi Guq 
isigi dort defa 
(saniyede bir 
kez) yanip 
sontiyor ve 
ardmdan 
iki saniye 
durakliyor. 
Bip sesi bes kez 
yinelendikten 
sonra durur. 
LED isigi sorun 
oozijiijnceye 
kadara yanip 
son m eye 
devam eder. 



Gij? kesintisi 
(guc; kaynagi 
asm yuklu) . 



1 . Kapagi acm 

ve 4 telli guq kaynagi 
kablosunun 
sistem kartma 
yerlestirildiginden 
emin olun. 

2. TUM to kill aygitlari 
(sabit, disket veya 
optik suructiler ve 
genisletme kartlari 
gibi) cikararak, 
soruna yol agan 
bir aygit olup 
olmadigmi kontrol 
edin. Sistemi 
acm. Sistem 
POST durumuna 
geqerse, bilgisayari 
kapatm ve hata 
tekrarlanmcaya 
kadar aygitlari 

tek tek takarak bu 
yordami yineleyin. 
Hataya yol agan 
aygiti degistirin. 
Turn aygitlarm 
dijzgijn galistigmdan 
emin olmak iqin, 
aygitlari tek 
tek eklemeye 
devam edin. 

3. Guq. kaynagmi 
degistirin. 

4. Sistem kartmi 
degistirin. 
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Ba$larken 



Tani On Panel LED'leri ve Ses Kodlan (Devami) 



Aktivite 



Sesler Olasi Sebep Onerilen Islem 



Kirmizi Gtic 
isigi bes defa 
(saniyede bir 
kez) yanip 
sonuyor ve 
ardmdan 
iki saniye 
durakliyor. 
Bip sesi bes kez 
yinelendikten 
sonra durur. 
LED isigi sorun 
oozulunceye 
kadara yanip 
son m eye 
devam eder. 

Kirmizi Cuq. 
isigi alti defa 
(saniyede bir 
kez) yanip 
sontiyor ve 
ardmdan 
iki saniye 
durakliyor. 
Bip sesi bes kez 
yinelendikten 
sonra durur. 
LED isigi sorun 
oozulunceye 
kadara yanip 
son m eye 
devam eder. 



On video 
bellegi hatasi. 



On video 
grafik hatasi. 



1. DIMM'leri cikarip 
yeniden yerlestirin. 
Sistemi acm. 

2. Hatali birimi 
saptamak icin 
DIMM'leri tek 
tek yerlestirin. 

3. Diger ureticilere 
ait bellekleri 
HP bellekleriyle 
degistirin. 

4. Sistem kartmi 
degistirin. 



Grafik karti olan 
sistemlerde: 

1 . Grafik kartmi 
cikarip yeniden takm. 
Sistemi acm. 

2. Grafik kartmi 
degistirin. 

3. Sistem kartmi 
degistirin. 

Tumlesik grafige 
sahip sistemlerde, 
sistem kartmi degistirin. 
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Ba$larken 



Baslarken 



Tani On Panel LED'leri ve Ses Kodlan (Devami) 



Aktivite Sesler Olasi Sebep Onerilen islem 



Kirmizi Guc 7 
isigi yedi defa 
(saniyede bir 


Sistem karti arizasi Sistem kartmi degistirin. 
(ROM, videodan 
once bir anza 


kez) yanip 


saptadi). 


sonuyor ve 
ardmdan 




iki saniye 

durakliyor. 

Bip sesi bes kez 

yinelendikten 




sonra durur. 




LED isigi sorun 




oozulijnceye 
kadara yanip 




son m eye 
devam eder. 





Kirmizi guc 8 

isigi sekiz kez 

(saniyede bir 

kez) yanip 

sontiyor ve 

ardmdan 

iki saniyelik 

bir duraklama 

oluyor. 

Bip sesi bes 

kez yinelendikten 

sonra durur. 

LED isigi sorun 

oozulijnceye 

kadara yanip 

son m eye 

devam eder. 



Hatah saglama 1 . ROM'u ROMPaq 

toplammdan disketini kullanarak 

kaynaklanan yeniden yukleyin. 

gecersiz ROM. Documentation 
and Diagnostics 
CD'sindeki Desktop 
Management Guide 
belgesinin "ROM 
Flash" (ROM 
Guncellestirme) 
bolumijne bakm. 

2. Sistem kartmi 
degistirin. 



Baslarken 
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Ba$larken 



Tani On Panel LED'leri ve Ses Kodlan (Devami) 



Aktivite 


Sesler 


Olasi Sebep 


Onerilen islem 


Kirmizi Guc; 


0 
y 


oistem acihyor 


I . \juc kaynagmm 


1 C 1 f*t 1 /~l /~i 1^1 1 "7 

I9IUI UUKUZ. 




UIK-UK Ul ly U Kiel 1 Ifcr 


U [ KUbl 1 1UUK 1 VUIIU 


r-l I c n n i\ /o r\ 0 
UclU \^\A 1 1 1 VcUc 




VUpUl 1 1 1 y(JI . 


btrl- Id 1 1 1 1 1 ^Utrlllll 


bir kpz) vnnio 

K/ 1 1 IX z_ J y V* 1 1 1 k-/ 






modellerde bulunur) 


sonuyor ve 






uygun voltaja 


ardindan 






ayarlanip 


iki saniye 






ayarlanmadigini 


durakliyor. 






kontrol edin. 


Bip sesi bes 






Uygun voltaj ayan 


kez yinelendikten 






bolgenize baglidir. 


sonra durur. 






2. Sistem kartmi 


LED isigi sorun 






degistirin. 


oozulunceye 
kadara yanip 






3. Islemciyi degistirin. 


son m eye 








devam eder. 









Bozuk 1 . Segenek kartmi 

segenek karti. <;ikararak kontrol 

edin (birden ook kart 
varsa tek tek cikann) 
ve hatanm giderilip 
giderilmedigini 
gormek icin 
sistemi acm. 

2. Bozuk kart 
tanimlandigmda, 
bozuk sec;enek kartmi 
cikarip yenisini takm. 

3. Sistem kartmi 
degistirin. 



Kirmizi Giic; 1 0 

isigi on defa 

(saniyede bir 

kez) yanip 

sontiyor ve 

ardindan 

iki saniye 

durakliyor. 

Bip sesi bes kez 

yinelendikten 

sonra durur. 

LED isigi sorun 

oozulunceye 

kadara yanip 

son m eye 

devam eder. 
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Ba$larken 



Ba$larken 



Tani On Panel LED'leri ve Ses Kodlan (Devami) 
Aktivite Sesler Olasi Sebep Onerilen islem 

Sistem aglmiyor Yok Sistem acilamiyor. Acma/kapama 

ve isiklar yanip dugmesine 4 saniyeden 

sonmijyor. kisa bir sureyle basili 

tutun. Sabit surucij 
isigi yesile donerse, 
asagidakileri yapm: 

1 . Gijq. kaynagmm 
arkasmdaki voltaj 
secicinin uygun 
voltaja ayarlanip 
ayarlanmadigim 
kontrol edin. 
Uygun voltaj ayari 
bolgenize baglidir. 

2. Sistem kartmdaki 
5 V_aux isigi 
yanmcaya kadar, 
genisletme kartlarmi 
tek tek cikarin. 

3. Sistem kartmi 
degistirin. 
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Ba$larken 



Tani On Panel LED'leri ve Ses Kodlan (Devami) 



Aktivite Sesler Olasi Sebep Onerilen islem 



Si^tpm an mi vor 


VEYA 


ve isiklar yanip 


Acma/kapama 


sonmijyor. 


dug 


mesine 4 saniyeden 


(devam) 


kisa 


bir sureyle basili 




tutun. Sabit surucij 




isigi 


yesile donmezse, 




asagidakileri yapm: 




1. 


Birimin galisan 
bir duvar prizine 
takili oldugunu 
kontrol edin. 




2. 


Kapagi acm ve 
acma/kapama 
dugmesinin 
baglantisinin 
sistem kartina 
uygun sekilde 
takili oldugunu 
kontrol edin. 




3. 


Her iki gtic; 
kablosunun da 
sistem kartina 
bagli oldugundan 
emin olun. 




4. 


Sistem kartmdaki 
5V_aux isigmm 
yanip yanmadigmi 
kontrol edin. 
Isik yaniyorsa, 
acma/kapama 
dugmesinin baglacmi 
degistirin. 




5. 


Sistem kartmdaki 
5V_aux isigi 
yanmiyorsa, 
guc kaynagmi 
degistirin. 




6. 


Sistem kartmi 
degistirin. 
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Ba$larken 



